
Istruzioni per lo specchio LED

Istruzioni per specchi con cornice in MDF

Istruzioni per specchi / specchi con supporto / stampe

Come preparare lo specchio per l’installazione? 
1. Posiziona lo specchio su una superficie stabile e piana. 2. Pulisci, sgrassate e asciuga la
superficie dello specchio dove verranno fissati i ganci. 3. Rimuovi la pellicola protettiva
dall’adesivo sui ganci metallici. 4. Fissa i ganci sulla superficie asciutta e sgrassata dello
specchio. 5. Nota: La resistenza completa dei ganci si raggiunge dopo 24 ore dall’installa-
zione. Attendi 24 ore prima di appendere lo specchio nella sua posizione finale. 6. Misura
la distanza tra i centri dei ganci precedentemente fissati. 7. Segna la distanza misurata sulla
parete e fora nei punti segnati, poi inserisci i tasselli. 8. Fissa i ganci con le viti incluse nel set.
9. Collega i cavi di alimentazione al trasformatore. 10. Appendi lo specchio facendolo
scivolare attentamente dall’alto. Pronto!
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Come preparare lo specchio per l’installazione? 
1. Posiziona lo specchio nella posizione scelta (verticale o orizzontale) su una superficie sta-
bi,le e piana. 2. Pulisci, sgrassate e asciuga la superficie dello specchio dove verranno fissati i
ganci. 3. Rimuovi la pellicola protettiva dall’adesivo sui ganci metallici. 4. Fissa i ganci sulla
superficie asciutta e sgrassata dello specchio, mantenendo una distanza uniforme (circa 6
cm) dai bordi dello specchio. 5. Nota: La resistenza completa dei ganci si raggiunge dopo
24 ore dall’installazione. Attendi 24 ore prima di appendere lo specchio nella sua po-
sizione finale. 6. Rimuovi la pellicola protettiva dall’adesivo sui distanziatori in schiuma.
7.  Fissa i distanziatori sulla superficie asciutta e sgrassata dello specchio, mantenendo una
distanza uniforme (circa 6 cm) dai bordi dello specchio. 8. Misura la distanza tra i centri dei
ganci precedentemente fissati. 9. Segna la distanza misurata sulla parete e, nei punti segna-
ti, fora e inserisci i tasselli. 10. Fissa i ganci con le viti incluse nel set. 11. Appendi lo specchio
facendolo scivolare attentamente dall’alto. Pronto!

IT

IMPORTANTE! Spegnere sempre la corrente nel circuito prima di iniziare i lavori di installazione. Precauzioni: È necessario
adottare precauzioni speciali per smaltire questo prodotto in modo sicuro. Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e
animali per evitare che venga morsicato o ingerito. Non smontare o modificare questo prodotto. Non toccare le parti interne
esposte a seguito di cadute o altri incidenti. Proteggere da acqua e umidità. Non toccare con le mani bagnate. Il mancato
rispetto di queste precauzioni può causare scosse elettriche o altre lesioni fisiche.


