
Prima di iniziare l'installazione
Assicurarsi che la parete su cui verrà montato il pannello sia piatta e stabile, per
consentire un fissaggio corretto dei supporti. La parete deve essere in grado di
sostenere il peso del pannello. In caso di dubbi, scegliere tasselli appropriati o
consultare uno specialista. La parete deve essere priva di danni significativi, come
crepe o buchi, che potrebbero compromettere la durata dell'installazione.

Di cosa sono fatti i pannelli?
I pannelli da cucina sono realizzati in vetro temperato Float di 4 mm di spessore,
resistente all'umidità, ai graffi e ai danni. Sono ideali per cucine e bagni. Evitare di
installarli in luoghi esposti a luce solare intensa e prolungata per prevenire lo
sbiadimento.
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IMPORTANTE! Prendere precauzioni durante l'uso del prodotto.
Devono essere prese precauzioni speciali per smaltire questo prodotto in sicurezza. Il prodotto è realizzato in
vetro – maneggiare con cura per evitare rotture o danni. Non posizionare il prodotto in aree soggette a
vibrazioni intense o urti, poiché potrebbe cadere. L'installazione deve essere eseguita su una superficie
stabile e adeguatamente preparata, utilizzando gli elementi di fissaggio forniti. Tenere lontano dalla portata
dei bambini – c'è un rischio di lesioni in caso di caduta o rottura del pannello. Il set contiene piccole parti,
come viti e tasselli, che possono rappresentare un rischio di soffocamento. Non smontare o modificare il
pannello. In caso di danni al vetro (crepe, scheggiature), interrompere immediatamente l'uso del prodotto.
Durante il trasporto del pannello, utilizzare solo i bordi – evitare di afferrare gli elementi di fissaggio o altri
accessori. Il mancato rispetto di queste raccomandazioni potrebbe causare danni al prodotto o lesioni
personali.

Pulizia e manutenzione
Pulire il pannello con un panno morbido e un detergente delicato, come un prodotto
per la pulizia dei vetri. Evitare l'uso di prodotti chimici aggressivi o strumenti appuntiti
per non danneggiare la superficie.

Istruzioni passo dopo passo
1. Misurare e segnare i punti per i supporti puntuali sulla parete, mantenendo
simmetria e allineamento. 2. Utilizzare una punta da trapano adatta ai tasselli (ad
esempio 6 mm), praticando fori di circa 35-40 mm di profondità. 3. Inserire i tasselli
nei fori e fissare i supporti puntuali, serrando le viti in modo uniforme. 4. Posizionare il
pannello sui supporti, assicurandosi che sia livellato. 5. Stringere delicatamente i
supporti per fissare il pannello, evitando una pressione eccessiva che potrebbe
danneggiare il vetro.


